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Lokalizace a historie kostela 
 
Kostel sv. Jakuba se nachází asi 1 km jihozápadn�  od dnešního Bochova v mírném 

svahu stoupajícím ji�ním sm� rem od Bochovského potoka. Stoupání je završeno asi po 100 
metrech h�ebenovou cestou, za ní� terén op� t klesá do údolí bezejmenného potoka, který se 
800 metr�  ji�n � ji zprava vlévá do potoka Bochovského. 

Osam� lost kostela v polích navádí k myšlence, �e kostel je poz� statkem staršího 
osídlení (v relativní blízkosti jsou i další zachovalé kostely, s prokázaným osídlením 
v bezprost�edním okolí, nap�. kostel sv. Mikuláše u zaniklé osady Striedka a kostel Všech 
svatých u zaniklé osady Bakov, té� Vakov – krom�  historických reálií je mo�né v obou t� chto 
p�ípadech dokládat okolní st�edov� ké osídlení takté� sb� ry archeologického materiálu, 
zejména soust�ed� ným výskytem zlomk�  st�edov� ké keramiky).  

Také August Sedlá� ek uvádí, �e podle pov� stí „stál prvotn�  Bochov u kaple sv. Jakuba 
a p�elo�ení m� ste� ka na místo dnešního pod bývalým hradem na Hladovém vrchu 
(Hungerberg) vykládali n� kte�í tak, �e se stalo teprve po roce 1468.“ Ale �ádný konkrétní 
historický pramen tento fakt neuvádí. Proto je spíše pravd� podobn� jší, �e u sv. Jakuba stávala 
prvotn�  farní ves a �e okolo roku 1349, kdy byl zalo�en hrad a m� ste� ko pod ním, byli lidé 
z této vsi do n� j p�evedeni. Zakladateli tohoto Bochova byli brat� i Slavek a Boreš z Oseka, 
kte�í Bochovské roku 1349 „obda�ili, aby o statcích svých �íditi mohli.“(Sedlá� ek 1905, 38). 

 
 
P� vodní kostel a sou� asný stav - popis 

 
Podle Emanuela Pocheho je kostel sv. Jakuba v jád�e gotický, p�ipomínaný poprvé 

roku 1356. Uvádí, �e šlo nejspíše o farní kostel. Kostel je podle n� j obdélný se � tvercovým 
presbytá�em. Barokizován byl kolem roku 1750. Vn� jšek kostela je hladký s polokruhovit�  
zakon� enými okny, v západním a východním pr�� elí má okna trojlistá, vchod je 
obdélníkovitý. St�echa je šindelová valbová s v� �i � kou. Presbytá� je sklenut plackou, 
triumfální oblouk je polokruhovitý, hlavní lo�  je sklenuta osmibokou plochou kupolí. St� ny 
presbytá�e jsou � len� ny pilastry. V západní � ásti se nalézá d�ev� ná kruchta s d�ev� ným 
balkónem. Za�ízení uvádí Poche jako rokokové, z druhé poloviny 18. století – hlavní oltá� 
s obrazem sv. Jakuba, oba bo� ní oltá�e a kazatelna s plastikami sv� tc�  a and� l�  (Poche 1977, 
97). Snad ješt�  v šedesátých letech 20. století mohl být kostel takto popisován, Pocheho 
kolektiv své dílo však vydává mnohem pozd� ji, a to ji� patrn�  kostel pouze p�e�íval, nejspíše 
vyrabovaný, ponechaný svému neodvratnému osudu.  

Sou� asný stav kostela se od tohoto popisu razantn�  odlišuje. Dlouhá desetiletí chátrání 
kostel dostala na samou hranici prosté existence. Ale paradoxn�  jeho zchátralý stav nám 
umo�� uje v kostele vid� t více, polorozpadlý interiér je jakousi sondou do n� kterých detail�  
d�íve nevid� ných, zejména do zp� sobu barokizace interiéru. 

Kostel p�es všeliké chátrání má celkem slušn�  zajišt� nou st�echu. I kdy� do p� vodních 
šindel�  jist�  ji� pršelo, o � em� sv� d� í i � áste� n�  hnilobou narušené trámy, celkov�  krov 
v dezolátním stavu nebyl. Je to dob�e sledovatelné hlavn�  v � ásti nad presbytá�em, kde lze 
snadno do krovu nahlédnout, nebo�  cihlová placková klenba je tu z�ícená. Dohlédnout je 
odtud mo�né a� na z� ásti poškozenou konstrukci v� �i � ky (nejspíše zvonici). Historický krov 
hlavní lodi je však brutáln�  odstran� n a zbytky jeho p�e�ezaných trám�  le�í nevyu�ity na 
podlaze. Nad hlavní lodí se dnes ty� í krov nový, jeho� trámy ost�e kontrastují s p� vodním 
krovem nad presbytá�em. Velká škoda, �e poškozené p� vodní trámy nebyly vym� n� ny jen 
z� ásti, nebo nebyly na poškozených místech protézovány. Krov je zven� í prozatimn�  pokryt 
lepenkou, zajišt� nou lat� mi. 



V prost�edí celého kostela se ji� nezachovala ani stopa po jakémkoliv inventá�i. Ten 
byl nejspíše rozkraden, d�ev� né mén�  hodnotné prvky byly rovn� � odstrojeny (kruchta, snad i 
kazatelna) a nejspíše pou�ity jako palivové d�evo.  

V hlavní lodi se po krucht�  na severní a ji�ní st� n�  zachovaly kapsy na její uchycení, 
nad nimi pak kapsa uchycení zábradlí. V torze se rovn� � zachovalo kamenné schodišt�  
vedoucí na kruchtu, z� ásti v síle zdiva, i se sní�eným symbolickým stropem, v jihozápadní 
� ásti lod� . Naproti, v severozápadní � ásti lod�  se nacházela pohledová vysoká nika. Hlavní 
kónický vstup do kostela byl ze západu hlavní lod� , lehce kónické vstupy ze severu a jihu do 
hlavní lod�  jsou spíše však a� k podlaze recentn�  probouranými barokními okny. Stropní 
klenba hlavní lod�  se nezachovala, otázkou z� stává, nakolik ji poškodilo radikální odstran� ní 
historického krovu. Mezi hlavní lodí a presbytá�em se ty� í barokní triumfální oblouk. V jeho 
severním pilí� i je prora�en otvor, kudy se vstupovalo na kazatelnu, je� se nedochovala. Ji� 
v presbytá�i na tento otvor navazují poškozené úzké kamenné schody. P�izd� né cihlové 
(barokní) prvky jsou dob�e sledovatelné p�edevším v p�ístropních partiích. 

Rovn� � v presbytá�i lze sledovat p�izd� né cihlové (barokní) prvky zejména v horních 
partiích kostela, kde za cihlovými náb� hy kleneb vy� nívá zdivo kamenné. Východní � ást 
presbytá�e, p� vodn�  trojbokého zakon� ení, je v interiéru novým barokním � len� ním prostoru 
p�em� n� na v zakon� ení, p� sobící dojmem p� lkruhu. Prostor je tu na severním a ji�ním zlomu 
� len� n dv� ma slo�it� jšími pilastry a na východ�  presbytá�e t�emi vysokými pohledovými 
nikami. V severní a ji�ní st� n�  presbytá�e se otevírají velká barokní okna. Zhruba pod nimi se 
v obou protilehlých st� nách vyskytují ve výši pasu drobné kruhovit�  zaklenuté niky. 

Kostel má pom� rn�  krátkou, skoro � tvercovou hlavní lo� , o vn� jších rozm� rech 1080 
(západ-východ) x 1000 cm (sever-jih). Na ni na východ�  navazuje o 120 cm na ka�dé stran�  
zú�ený presbytá�, široký 760 cm a dlouhý celkov�  1000 cm, p�i� em� jeho trojboký záv� r je 
z toho dlouhý 300 cm. Síla zdiva je zna� ná, typická pro takto starý gotický kostel, a � iní 120 
cm. Zatímco v interiéru se barokizace projevuje zcela výlu� ným pou�itím cihel, z nich� jsou 
modelovány i výzdobné prvky, teprve za nimi� se vyskytuje celokamenné zdivo, v exteriéru 
kostel p� sobí jednozna� n�  starobylým, viditeln�  st�edov� kým dojmem. 

 
 
Archeologie kostela 

 
V osmdesátých letech 20. století, stejn�  jako se zadáním tohoto úkolu v sou� asnosti, 

byly v okolí opakovan�  provád� ny sb� ry archeologického materiálu. Starší sb� ry byly bohatší, 
nebo�  krom�  remízku kolem kostela se všude v okolí nacházela obd� lávaná pole. 
Z vyhodnocení nalezeného archeologického materiálu je z�ejmé, �e kostel býval sou� ástí 
starší st�edov� ké osady, je� ho nejspíše obklopovala. Jak vyplývá i z výše uvedené situace, 
osada vyrostla na severním svahu v pom� rn�  chrán� né poloze mezi dv� ma potoky. Nalezený 
archeologický materiál byl datovatelný od konce 13. století a výrazn�  nep�esahoval 15. století. 

Archeologická sonda byla provedena v presbytá�i p�edevším za ú� elem zjišt� ní 
starších situací kostela, zejména v prom� nách podlah. Byla provedena Krajským muzeem 
Karlovarského kraje, Muzeem Karlovy Vary ve dnech 13. a� 20. prosince 2007. Za vhodné 
místo byl zvolen prostor mezi dv� ma pilastry, v místech zalomení záv� ru presbytá�e. Sonda 
dosáhla celkové délky 550 cm a byla provedena v ší�ce 100 cm. Po za� išt� ní svrchních 
destrukcí se objevila situace n� kolika vrstev poškozených podlah a uprost�ed sondy zbytky na 
cihlových základech postaveného objektu, nejspíše oltá�ní menzy. �e jsme v t� chto místech 
zachytili zbytky oltá�e, osv� d� ily i drobné tvarované kousky d�eva, pocházející evidentn�  
z d�ev� ných � ástí oltá�e. Nejsvrchn� jší vrstvu tvo�ily kameninové dla�dice s rytým 
ornamentem, evokujícím poslední úpravu podlahy n� kdy v druhé polovin�  19. století – zbytky 
t� chto dla�dic se zachovaly p�edevším u obou pilastr� . Byly ulo�eny do silné vrstvy pevné 



vápenné malty. Pod nimi se nacházely z obou stran sondy v�dy a� do vzdálenosti 160 cm 
velké cihlové dla�dice o rozm� rech cca 23 x 21 x 4 cm, po jejich odstran� ní na severní stran� , 
kde byla sonda prohlubována, se objevily dla�dice menší o rozm� rech cca 21 x 16 x 3 cm. 
Ani v� tší, ani menší cihlové dla�dice nebyly ulo�eny v maltovém lo�i, ale za to byly kladeny 
velmi nat� sno. Menší cihlové dla�dice se vyskytovaly i kolem zbytku základ�  oltá�ní menzy, 
byly ve stejné výškové úrovni jako dla�dice ve stranách sondy. V severovýchodním rohu této 
úrovn�  se objevila jamka, ohrani� ená zlomky kameninových dla�dic, nejspíše pro osazení 
nosného trámu oltá�e. Zbytky objektu, nalezeného uprost�ed sondy, byly velmi torzovité a 
bylo tém��  nemo�né z nich cokoliv bli�šího odvodit. Severní � ást sondy (od severního 
pilastru) byla prohloubena i pod úrove�  menších cihlových dla�dic. Po jejich odstran� ní se 
pokra� ování hloubkové sondy specifikovalo na délku 140 cm a ší�ku 105 cm. Menší dla�dice 
le�ely p�ímo na vrstv�  sv� tle hn� dé hlíny se zbytky maltoviny, v ní� se z�eteln�  ukazovalo 
vápno, kusy nepáleného karlovarského v�ídlovce, drobné zlomky lidských kostí (zlomky 
�eber, � éška) a n� kolik drobných keramických st�ep� . V� tší kus keramiky, patrn�  z vysoké 
mísy (se zachovaným okrajem i � ástí dna),  nekvalitn�  oxida� n�  pálený, by se dal datovat 
nejpozd� ji do poloviny 14. století. Omítka kryjící pilastr pokra� ovala a� do hloubky 30 cm, 
kde p�echázela ve zbytek maltové vrstvy. Cihlový pilastr byl ukon� en o dalších 5 cm hloub� ji. 
Pod pilastrem byla situace proškrábnuta a� na kamennou ze�  p� vodního gotického kostela. 
Sonda narazila v hloubce, je� kolísala mezi 48 a� 69 cm, na sterilní hlin� nou vrstvu, je� byla 
ji� nejspíše vlastním podlo�ím. Pouze v jihozápadním rohu sondy se nalézala hlubší 
pravidelná jáma s pevným dnem (v hloubce 93 cm), v ní� se vyskytovala maltová su� , a 
v severovýchodním rohu sondy pak menší zahloubení (do hloubky 82 cm), v n� m� se 
vyskytovaly velké zlomky pevné bílé vápenné omítky (snad st�edov� ké), je� se projevily i na 
východním profilu sondy. V tomto zahloubení byl nalezen i výše zmín� ný st�ep ze 14. století. 

 
 
Záv� r 

 
Z archeologické sondy vyplývá, �e tato � ást presbytá�e prošla následujícím vývojem. 

Poslední fáze v podob�  kameninových dla�dic signalizuje úpravy podlah v druhé polovin�  19. 
století. Starší cihlové dla�dice pod nimi mohou limitovat celkovou velikost d�ev� ného oltá�e, 
byl široký celkem 230 cm, z toho uprost�ed byla vlastní oltá�ní menza o ší�ce cca 135 cm. 
S jistotou se jednalo o objekt z doby barokizace kostela, nebo z doby mladší, stopy starší 
oltá�ní gotické menzy sonda v �ádném p�ípad�  nezachytila. Omítka pilastru zasahovala 
výrazn�  ní�eji, ne� ulo�ené menší dla�dice, i zbytky související maltové podlahy mohou být 
stopami po n� jaké fázi po barokizaci kostela kolem roku 1750. Velká jáma v jihozápadním 
rohu sondy se jeví jako mladší vkop nejistého ú� elu. Zajímav� jší je ovšem zahloubení 
v severovýchodní � ásti sondy, proto�e na jejím dn�  se vyskytoval st�edov� ký materiál, který 
� áste� n�  zasahoval i pod m� lkou základovou spáru (v hloubce 57 cm) kamenného zdiva. 
Tento archeologický materiál se sem mohl dostat nejspíše p�i barokizaci kostela s úpravou 
p� vodních omítek. M� lká základová spára této � ásti zdiva pak m� �e sv� d� it i o úpravách 
kamenného zdiva v této dob� . 
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Obr. 1 – kostel od severozápadu  
 

 
Obr. 2 – kostel od jihovýchodu 



 

 
Obr. 3 – pohled do hlavní lodi 
 



 
Obr. 4 – pohled do presbytá�e 
 
 



 
Obr. 5 – pilastr v severní st� n�  presbytá�e 
 



 
Obr. 6 – schodišt�  na kruchtu 
 

 
Obr. 7 – pohled do krov�  
 



 
Obr. 8 – místo sondy v záv� ru presbytá�e 
 

 
Obr. 9 – základ oltá�e se zbytky oltá�ní menzy 
 



 
Obr. 10 – severní � ást sondy 
 
 



 
Obr. 11 – ji�ní � ást sondy 
 
 
 
 
 
 



 
Obr. 12 – cihlová dla�ba u severního pilastru 
 

 
Obr. 13 – detail vztahu omítky pilastru a dla�by 
 



 
Obr. 14 – sonda u severního pilastru 
 



 
 Obr. 15 – detail mladšího vkopu 
 

 
Obr. 16 – spodek pilastru, základová spára kamenného zdiva a vrstva omítky 
 



 
Obr. 17 – kameninová dla�dice s ornamentem 
 

 
Obr. 18 – cihlová dla�dice o rozm� rech 21 x 16 x 3 cm 
 



 
Obr. 19 – cihlová dla�dice o rozm� rech 23 x 21 x 4 cm 
 

 
Obr. 20 – situace kostela pod hradem Hartenštejnem 


