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1. Cíl a rozsah výzkumu 
 
V rámci postupné celkové rekonstrukce posvátného okrsku  p�istoupilo m� sto Ostrov 

v letošním roce 2006 i k rekonstrukci piaristického kostela Zv� stování Panny Marie. Pro 
zjišt� ní p�ípadného odv� trávacího systému a odhalení p�ípadných stavebních fází kostela bylo 
rozhodnuto provést p�edstihový archeologický výzkum a probíhající stavební práce sledovat 
formou archeologického dozoru. P�edstihový výzkum v kostele probíhal od 15. b�ezna do 3. 
kv� tna 2006, archeologický dozor byl provád� n pr� b� �n �  podle pot�eby. 

2. Historie kostela 
 

Bývalá piaristická kolej byla zalo�ena roku 1666 a dokon� ena roku 1673. Sou� ástí 
areálu je kostel Zv� stování Panny Marie, který byl vysv� cen roku 1674, a t� i kaple -  Poh�ební 
kaple sv. Anny, kaple sv. Floriána a kaple Panny Marie Einsiedelnské. Piaristé p� sobili 
v Ostrov�  do roku 1876, do opušt� ného kláštera se posléze nast� hovala kongregace Sester 
k�es� anské lásky, která se v� novala zejména výchov�  mladých dívek. Po druhé sv� tové válce 
byl areál kláštera intenzivn�  vyu�íván � eskoslovenskou armádou, která objekty zcela 
zdevastovala. 

3. Dokumentace sond 
 

V prostoru triumfálního oblouku byla vyty� ena sonda 1 o délce 910 cm a ší�ce 90 cm. 
Jako výškový nulový bod byla zvolena stávající  úrove�  dla�by. V západní � ásti sondy 1 se 
v hloubce -30 cm nacházela 240 cm dlouhá vyrovnávací vrstva tvo�ená maltou a kameny. 
V této konstrukci se do hloubky -68 cm nacházela k� lová jamka. Ve východní � ásti se sonda 
sva�ovala sm� rem do hlavní lodi a m� la hloubku od -92 do -146 cm.  Ve východní � ásti byl 
té� zachycen po� átek stavební jámy pro krypty. U východní zdi kostela se na podlo�í 
nacházela kamenocihlová  konstrukce neznámého ur� ení spojovaná maltou. Pravd� podobn�  
se jedná o jakýsi druh zpevn� ní svahu stavební jámy.  

Pod dla�bou se do hloubky -24cm  nacházelo hlinitomaltové lo�e. Pod touto vrstvou se 
do hloubky -30  nacházela maltová vyrovnávací vrstva. Do hloubky -40 cm pak  vrstva tmavší 
� ernohn� dé dusané hlíny. Pod touto vrstvou se a� na podlo�í nachází vrstva kypré � ernohn� dé 
hlíny s oblázky. V této vrstv�  se nacházely zlomky stavebního materiálu a barokní keramiky. 
Podlo�í tvo�í kompaktní � ernohn� dá hlína.    

Odkrývání terénu v prostoru sondy 2 pak bylo �ešeno formou archeologického dozoru. 
Tato sonda zkoumala komunika� ní systém mezi kostelem a Poh�ební kaplí sv. Anny. Zemní 
práce odhalily pouze zd� nou konstrukci jednoho z bo� ních oltá��  a pod ním klenbu západní 
krypty.  

Krom�  objevu stavební jámy, do ní� byly postupn�  vyzd� ny ob�  krypty, bylo v rámci 
výzkumu odhaleno, �e v� trací systém hlavní lod�  se nenachází pod dla�bou, jak jsme 
p�edpokládali, ale je d� mysln�  zakomponován do obou zmi� ovaných krypt, vzájemn�  
propojených. Celý systém je pak propojen s Poh�ební kaplí sv. Anny a podzemím konventu. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Ventila � ní systém kostela Zv � stování Panny Marie 
 

Ventila� ní systém je pravd� podobn�  propojen otvory � .1 v  západní krypt�  s otvorem 
� .7 v krypt�   Poh�ební kaple sv. Anny a otvorem � .2, který byl pravd� podobn�  propojen 
s otvorem � . 9 na západní st� n�  kostela . Západní krypta je s východní p�i zemi propojena  
otvorem � . 3 / � . 4 a  ve st�ední � ásti ve výšce cca 120 cm otvorem � . 6 / � . 7 (nyní zazd� ný).  
Ze západní krypty je systém otvorem � . 5 pravd� podobn�  propojen s ventila� ním systémem 
konventu.  Systém tedy pravd� podobn�  nasával vzduch otvorem � . 5 p�es konvent. Vzduch 
pak prošel ob� ma kryptami a pak otvorem � . 2 / � . 7 do krypty  Poh�ební kaple sv. Anny a z té 
otvorem � . 8 p�i stropu do zatím nezjišt� ného vyúst� ní. Systém byl v pr� b� hu provád� ní prací 
� áste� n�  funk� ní, a to tak, �e nasával vzduch z krypty Poh�ební kaple sv. Anny.  
 

5. Hospodá � ský dv � r 
 
V jarních v druhé polovin�  b�ezna roku 2006 jsme za ú� elem zjišt� ní historických 

vrstev v severovýchodní � ásti hospodá�ského dvora blí�e obvodové zdi piaristického areálu 
nad �ekou Byst� icí provedli archeologickou sondu s touto výše p�esn� jší lokalizací.  

Sonda byla situována rovnob� �n �  s východní obvodovou zdí, p� i� em� její 
severovýchodní roh byl vzdálen 840 cm od východní obvodové zdi a 1850 cm od severní 
obvodové zdi. Sonda m� la rozm� ry 200 x 600 cm  a byla dokopána do hloubky cca 60 cm. 
Krom�  odhalení historických vrstev m� la za ú� elem zjistit, zda v t� chto místech nebyly 
druhotn�  ukládány nepot�ebné architektonické � lánky. 

V recentních dobách, kdy posvátný okrsek vyu�ívala armáda, podél obvodové zdi 
stávaly dílny na opravu vojenské techniky s � etnými, jen m� lce zalo�enými p�í� kami. Tomu 
odpovídala i skladba vrstev, které tato sonda zachytila. Do 8 cm sonda zachytila betonovou 
podlahu, pod ní� se nacházela vrstva lepenky a další asi 10 cm vrstva malty, písku, � i 
zpevn� n� jšího prost�edí. Hloub� ji a� do 36 cm se pak vyskytovala vrstva kamenité podsýpky 
z � edi� e, která navazovala na p�irozené podlo�í pís� ito-hlinité �í� ní terasy v r� zných sice 
výškách, ale zhruba v úrovni kolem zmi� ovaných 40 cm hloubky. V ji�ní � ásti sondy byla 
výrazná skvrna nafty, prosáklá p�es horní recentní vrstvy do pís� ito-hlinité terasy, o velikosti 
200 x 120 cm. 
 

6. Pivovarské sklepy a kanaliza � ní štola v zámeckém parku  
 
Na p�elomu zá�í a �íjna 2006 jsme provedli archeologický pr� zkum bývalých 

pivovarských sklep�  v Ostrov� . 
Ostrov m� l váre� né právo ji� ve st�edov� ku, p� vodn�  jím disponovali m� š� ané, od 

poloviny 15. století i šlechta. P�ed rokem 1560 si z�ídil pivovar u zámku i hrab�  Jáchym Šlik. 
Pozd� jší panský pivovar na míst�  oproti klášteru byl pak v letech 1725 – 1727 p�estav� n  na 
hodnotnou stavbu pivovaru nového, objekt byl však neuvá�en�  roku 1964 str�en.  

Pravd� podobn�  k n� mu, nebo ješt�  k jeho starší stavb�  jist�  pat�í i rozsáhlé pivovarské 
sklepy, je� se nacházejí v podzemí vulkanitového návrší, zvedajícího se v míst�  posvátného 
okrsku. Jedná se o spletitý systém podzemních chodeb o celkové délce kolem 130 metr� , 
který je celý zasekaný do skály asi 6 a� 7 metr�  pod úrovní terénu. Chodby jsou r� zné ší�ky 
od 2,5 m do 4 metr� , i r� zné výšky od 2 do 3 metr� , s bo� ními menšími sklípky s vysekanými 
nikami. Prostory byly p� vodn�  odv� trávány otvory ve strop� . Sklepy byly p�ístupné i úzkou, 
patrn�  únikovou chodbi� kou v nejzazším rohu sklep� , dnes uzav�enou závalem. 

 
 



Geologie    

Pivovarské sklepy jsou vyhloubeny v konglomerátu r� zných p�echodných typ�  
vulkanických hornin stratigraficky za�aditelných bu�  do vulkanogenního souvrství 
sokolovské pánve resp. její � ásti nejvýchodn� jší � ásti – hrozn� tínské pánve, anebo ji� p�ímo 
k horninám doupovského terciérního vulkanismu. � asov�  se jedná o období terciéru, odd� lení 
miocén, cca 22 – 19 milion�  let. Horniny, v kterých jsou sklepy vyhloubeny, lze pro 
zjednodušení rozd� lit na cca 2 typy:  

Prvním typem jsou siln�  rozv� tralé tufitické jíly, pest�e zbarvené (zelené, �luté, 
okrové, hn� dé apod.). P� vodní horninou t� chto jíl�  jsou nejr� zn� jší typy pyroklastik, 
lapillových tuf�  a tufit� , které byly po erupci a následné sedimentaci rozlo�eny do sou� asného 
stavu. Tyto jíly se vyskytují v � ásti od ústí sklep�  a� zhruba k druhé �ad�  bo� ních sklípk� . 
V jednom z t� chto sklípk�  lze vid� t p�echod jednoho typu hornin do druhého formou ostrého 
kontaktu. Tento kontakt p� kn�  dokumentuje zm� nu v charakteru vulkanismu zdrojového 
sopouchu, kdy podlo�ní polétavé tufy jsou p�ekryty výlevnými � edi� i (druhý horninový typ) 
tvo�ící nadlo�ní vrstvu. 

Druhý horninový typ je tedy p�edstavován siln�  rozpukaným a rozv� tralým, ale stále 
mnohem lépe soudr�ným, nefelinicko-leucitickým bazanitem (� edi� em). Prostory za druhou 
�adou sklípk�  jsou ji� vyhloubeny v tomto typu horninových vulkanických konglomerát� .  
 
kanaliza� ní štola v zámeckém parku  

V polovin�  � ervna roku 2006 byla v zámeckém parku p�i úprav�  parter�  mezi 
Letohrádkem a Piaristickou kolejí bagrem narušena kanaliza� ní štola ve sm� ru od bývalých 
pivovarských sklep�  k �ece Byst�ici. Kanál se nacházel asi 95 m severn�  od Letohrádku. 
Kanál byl široký 65 cm p�i� em� oba jeho boky tvo�ila zídka z lomových kamen�  široká v�dy 
cca 10 cm. Dno kanálu bylo vyspádované na st�ed, p�i� em� jeho hloubka na bocích � inila -
110 cm a ve st�edovém kanálku o 14 cm více. Kanál byl uzav�en p�ekladovými svorovými 
deskami, v tomto úseku bagrem poni� ených. 

Kanaliza� ní štola byla barokního p� vodu a s nejv� tší pravd� podobností souvisela 
s provozem nedalekého, výše zmi� ovaného, barokního pivovaru.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. P� ílohy 
 

 
situace sond 
 



 
situace sondy 1 



 
pohled na vyrovnávací vrstvu v západní � ásti sondy 1 
 

 
detail k� lové jamky v západní � ásti sondy 1 
 



 
pohled do východní � ásti sondy 1 
 
 
 
 
 



 
situace umíst� ní v� tracích otvor�  v kryptách – bez m�� ítka 
 



 
západní krypta – v� trací otvor 1 a 2 
 

  
pohled do otvoru 1 – západní krypta 
 



 
západní krypta – otvor 3 
 

 
pohled do otvoru 3 -západní krypta 
 
 
 



  
západní krypta – otvor 6 
 

 
východní krypta – otvor 4 
 



 
Východní krypta – otvor 7 
 

 
východní krypta – otvor 5 



 

 
pohled do otvoru 5 - východní krypta 
 
 



 
situace sklep�  
 
 
 



 
 

 
Schématická geologická mapa jihozápadní � ásti Ostrova s legendou a vyzna� enou lokalitou 
pivovarských sklep� . Zpracováno dle geol. mapy � R 1:50 000. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
bo� ní sklípek s nikou pro ulo�ení lou� í 
 

 
p�echod dvou typ�  hornin v jednom z bo� ních sklípk�  
 



 
odv� trávací otvor ve strop�  
 

 
stopy �elízka na opracované hornin�  
 
 



 
situace kanálu 
 



 
zanesený kanál 
 
 
 
 
 



 
vy� išt� ný kanál 
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